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CORPORAL"” - Usmerjen v prihodnost.

Razliéne moznosti uporabe.
Psihometri¢ni testni postopki so nepogresljivi na stevilnih podrocjih.

Zahvaljujo¢ inteligentni konstrukciji testov in validaciji je Corporal Plus
vsestransko uporaben.

Za voznike motornih vozil:
npr. testiranje poklicnih
voznikov s poveano odgovor-
nostjo, kot so vozniki
avtobusov in taksijev.

Psihologija prometa: npr.
testiranje kognitivnih
sposobnosti pri zlorabi alkohola
in drog.

Medicina dela: npr. testiranje
oseb, katerih dejavnost zahteva
posebne kognitivne
zmogljivosti.

Gerontologija: npr. testiranje
uspesnosti zaznavanja in
spomina.

Kliniéna psihologija in
nevropsihologija: npr. za
testiranje osnovnih kognitivnih
funkcij po poskodbah ali
spremembah povezanih s
staranjem.

Poklicno testiranje sposob-
nosti: npr. pri testiranju
napredovanja ali nazadovanja.

Empiri€ne raziskave: npr.
sistemati¢ne Studije za optimi-
zacijo obstojece prakse.

Sportna psihologija: npr.
testiranje osnovnih funkcij, kot
sta odzivnost in pozornost.

Modularni sistem - znanstveno utemeljen in preverljiv.

Psihometri¢ni preizkus je
zasnovan na dveh osnovnih
simbolih, ki omogocata zelo
dobro primerljivost
posameznih testnih zahtev.
Primanjkljaji so razmejeni z
visoko selektivnostjo.
Vzporedni postopki testiranja
omogocajo ponovno testiranje,
ne da bi priSlo do ucinkov
vadbe.

* Sistem je mogoce nadgrajevati

npr. z novimi zakonskimi
dolocili, saj z razli€nimi varia-
cijami funkcij dveh osnovnih
simbolov pridemo do novih
zahtev v preizkusu.
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CORPORAL" - Vase prednosti.

.. PLUS
P CORPORAL
.. Q Max Mustermann Predogled tiskanja
Musterfrau Sabine ™ & @ =
Geburtsdatum: 12,02 1363 . . I b ~ Strani.(1)
Osebni podatki
Mustermann Max
Datum rojsba; 02101355 Spol mokki
Kraj rojstva Ljubljana Osebni podatki: -~
Dokazilo o identitati Ime: Max Mustermann Kraj rojstva: Liubliana vas Iog o
= RS Datumrojstva: 02.10.19455 Uica: Presemova ul. 16
Osebna identifikacijska Stevilka Spol: modHd Kraf, 84000 Kran)

Ulica

Postna Stevilka kraj
Zvezna deela
DrZava

Stopnja izobrazba
Poklic

Povod preizkusa
Diagnoza

Komentar

Ugotovitve

Prosoemova ul. 16
$1-4000 Kranj

Slovenija Preizkusevalec: --

Preiskava: FeV 5.2 Standard

Preizkusna metoda

Odzivnost (vizualna & sli$na)
Koncentracija

Pozomost

Usmerjenost

Obremenljivost

Precisieviey ng osnavipere nbinh rangav.

»»  FeV 5.2 Standard
Disturn: 15.09.2014

2 Proband(en)

Ponovno testiranje brez ucinkov
vadbe.

Vzporedni preizkusi za vsako
zahtevano podrocje omogocajo
ponovno testiranje brez u€inkov
vadbe. Funkcija samodejnega
retestiranja poenostavi izbiro
testov.

Velikost vhodne naprave.
ZmanjSanje anksioznosti testi-
ranca: testiranec izbira med
Stirimi ali Sestimi tipkami. Ergo-
nomsko oblikovana tipkovnica

in majhen format omogoca
mobilno uporabo psihometricnega
preizkusa.

Lasi 13134

=

Datum preiskave: 15.05.2014
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Enostaven za uporabo.
Uporabniku prijazen vmesnik-
tipkovnica omogoca intuitivno in
hitro upravljanje s programsko
opremo.

Preizkus in obrazci.

Preko urejevalnika lahko ustvarite
lastne preiskovalne predloge in
spreminjate obstojecCe. Jasen izpis
preiskave z Vasim naslovom in
logotipom se ustvari samodejno.
Urejevalnik omogoc¢a formacijo
razlicnih obrazcev.

Kratko trajanje testa.
Preizkus petih razli¢nih
kognitivnih sposobnosti traja
priblizno 20 minut.

Navodila v vecih jezikih.

Test lahko izvajate v razli¢nih
jezikih. Navodila so prevedena v
14 jezikov vkljuéno s slovensé&ino,
hrvas&ino, anglesc¢ino, nemscino,
italijansCino, turscino, ruscino,
arabscino...

Ocena preizkusa.

MozZnost izbire med kratkim,
hitrim povzetkom rezultatov in
podrobno oceno.



V dobrih rokah.

Varnost podatkov.

Corporal Plus S¢iti vaSe podatke
pred zlorabo z uporabo sodob-
nega sistema Sifriranja.

Pristopna gesla onemogocajo
nepooblas&en vstop v program.
Bazo podatkov je mogoce shraniti
na strezniku.

Program lahko namestite na vec
razli¢nih raCunalnikov. Uporaba
aparata je mogoca na razli¢nih
lokacijah.

Enostaven prenos podatkov.
Standardni vmesniki v GDT-,
XML- in PDF-formatu.

Enostaven uvoz podatkov s
pritiskom na eno tipko.

Vistec garancija.

V primeru, da bi v prvih 12
mesecih uporabe priSlo do okvare
vhodne naprave in/ali senzorijey,
nedelujoCo napravo hitro in brez
ovir brezplaéno zamenjamo z
novo. V drugem letu garancije
imate pravico do brezplacne
izposoje naprave za €as popravila
vase.

Vzdrzevanje programske

opreme.

Sporazum o vzdrzevanju pro-

gramske opreme vkljuCuje:

* Prilagoditev na Microsoftove
operacijske sisteme.

* Pridobivanje novih normativih
podatkov.

* Pomo¢ pri IT in strokovnih
vprasanijih.

* Funkcija samodejnega poso-
dabljanja preko interneta.

* Enostavno vzdrZzevanje na
daljavo preko Teamviewer-ja.

Ni licenciranja.

Testni sistem Corporal Plus ob
nakupu postane vasa lastnina.
Nakup ni povezan z naknadnimi
licenénimi stroski. Stroski
pridobitve so enkratni.

Dodatne opcije.

» Tiskanje lastnih obrazcev.
Moznost individualnega
oblikovanja izpisa rezultatov v
urejevalniku.

« Siritev testnega spektra za dva
spominska testa.

* Podrobna analiza izvoznih
podatkov za statisti¢no
obdelavo (npr. za $tudijske
namene).

* Vecjezi¢ne predloge navodil
med drugim v sloven&¢ini,
nems¢ini, anglescini in
francos&cini.

* V pripravi: predloge navodil z
govorno funkcijo.



Natancnost na najvisji ravni.

Sestava testnega sistema Corporal Plus.

Kognitivna zahtevana
obmotja

Primeri nalog

Ctandardni ki dni ki
postop Vzp postop

Testni postopki
Corporal Plus

Splosna odzivnost na
enostavne vizualne drailjaje

Odzivnost pri menjavi med
vizualnimi in slusnimi drazljaji—

— 128 nalog

Kam kaze puitica? Kje je kriz?

—* Slusni draZljaji v visokem in nizkem tonu!

Selektivna usmerjena
pozornost narazlicne |
drailjaje

L] L]

Kam kaZe puitica? Kje je pustica?

128 nalog

Delitev usmerjene pozornosti
na dva drazljaja |

| > m 64 nalog
1. Odziv na smer puscice!

2. Odziv na poloZaj kriza!

Trajna splosna odzivnost na
preproste vizualne drailjaje

[ El 256 nalog ’:_|

Prepoznavanje prostorskih
razmerij prek dojemanja
perspektiv

Kratkoroni spomin
zaporednih drazljajev g |
(sestavljen iz 8 znakov)

Kam kaZe puitica? Kje je kriz?
L > X ﬂ 64 nalog XA |
Kam kaze pudéica z vidika kriZa?
| » 8 nalog
Kam je pokazala pucica? Kje je bil kriz?

*neobvezno, ni vkljuéenov standardni obseg

Nov nacin Stetja ¢asa.

Shranjevanje

Merjenje odzivhega éasa
L s podatkov

Vhodna naprava

Diagram poteka

Prikazovanje ikone na
zaslonu

)

Zacetek merjenja €asa v
tipkovnici naprave, ki ga
sproZi senzor na monitorju

}

Zaustavite merjenje ¢asa s
pritiskom na tipko na
tipkovnici naprave

:

Prenos izmerjenega ¢asa na
programsko opremo
raéunalnika za shranjevanje
podatkov

Trenutni normativni podatki.

Ker se naSa druzba nenehno
spreminja, je primerjava standard-
ov z uporabo trenutnih podatkov
bistvenega pomena. Corporal
Plus deluje s popolnoma novimi
normativni podatki (Percentilni
rangi, T-vrednost) in zagotavlja
kakovost svojih ugotovitev.

Strokovna odliénost.

Visok koeficient validacije in
zanesljivosti dokazuje kakovost
testnega sistema Corporal Plus. V
strokovnih krogih je Ze pri
predhodnem sistemu potrjena
visoka zanesljivost. Tovrstna
potrditev temelji na prizhanem in
preverjenem poznavanju stroke
in znanosti o kognitivnih
sposobnostih.

Inovativno.

Inovativni modul senzorja
nadomesc¢a kvar¢no merjenje in
kalibracijo zaslona. Je popolnoma
neodvisen od hitrosti postopkov
obdelave na vasem racunalniku in
Casov prikazovanja zaslona, tako
zmogljivost racunalnika nima
vpliva na merjenje odzivnega Casa.




CORPORAL"™

Tehniéni podatki.

Dimenzije naprave (SxDxV)

Vhodna naprava: 160 x 185 x 35 mm

i

Senzor: 40 x 110 x 60 mm i
Teza ‘;
Vhodna naprava: 0,26 kg 185 “‘ ﬂ
Senzor: 0,15 kg mm I
Elektriéni podatki H
Vhodna napetost: 5 V/max. 0,5 A I
Izhodna napetost: 5 V/max. 0.5 A V%

Sl A >
Zascitni razred lll tip naprave BF 35 mm
CE oznaka skladno z direktivo o

medicinskih pripomockih 93/42/EGS

Vas obstojeci racunalnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Procesor: 1 GHz ali visje

Prostora na delovhem pomnilniku: 512 MB ali viSje
Prostora na trdem disku: min. 100 MB

Vmesnik: USB-prikljuc¢ek

Grafi¢na kartica/Zaslon: lo€ljivost min. 1024 x 768

Raven zaslon/prenosni rac¢unalnik

Pogon: CD-ROM ali DVD

Operacijski sistem: Microsoft WIN XP, WIN Vista, WIN 7,

WIN 8, WIN 8.1

Vse iz ene roke - Vprasajte za paketne ponudbe!

Izkoristite prednosti zanesljivega partnerja, vrednost
dobre storitve se doloci tudi po poprodajni storitvi.

e Psihometri¢ni testni sistem Corporal Plus
* Aparat za pregled vida Optovist
e Kompaktni perimeter Perivist

Vistec AG

Werner-von-Siemens-Str. 13, D-82140 Olching

Telefon  +49 81 42 /4 48 57-60, Faks +49 81 42 /4 48 57-70
e-posta: info@vistec-ag.de, internet:

I/ VISTEC

Vision Technologies

www.vistec-ag.de



